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О дополнительных 
сертификатах см. стр. 7

Типовые листы аналогичных продуктов:
Мембранное реле давления, взрывонепроницаемая оболочка Ex d; модель MA; 
см. типовой лист PV 31.10

Описание

Эти высококачественные механические реле 
давления были разработаны специально для 
критически важных применений. Большим 
преимуществом механических реле давления является 
то, что для процесса переключения не требуется 
напряжение питания.
На производстве переключатели отслеживаются 
программным обеспечением контроля качества на 
каждом этапе и впоследствии проходят 100-процентное 
тестирование. Прочный корпус реле из алюминиевого 
сплава выдерживает жесткие и коррозийные условия 
эксплуатации в обрабатывающей промышленности с 
рабочим диапазоном до 600 бар. Реле давления 
оснащено 1 или 2 микровыключателями, которые 
позволяют напрямую коммутировать электрическую 
нагрузку до AC 250 В, 20 A.

Для более низкой мощности переключения, например, 
для устройств ПЛК, предлагаются микропереключатели, 
заполненные газом аргоном, с позолоченными 
контактами.

В зависимости от применения можно выбрать 
подходящий вариант исполнения контактов и 
электрического соединения; например, регулируемый 
гистерезис вместо фиксированного часто является 
характеристикой, необходимой для процессов 
управления.

Благодаря использованию мембранной измерительной 
системы реле давления модели MA отличается высокой 
прочностью и гарантирует оптимальные рабочие 
характеристики. Фланцевые технологические 
соединения отлично подходят для измерения 
высоковязких, загрязненных или кристаллизующихся 
сред.

Для применений с особыми требованиями к 
смачиваемым деталям предлагаются версии с 
материалами из PTFE, Monel или Hastelloy.

Для применения в системах обеспечения безопасности 
реле давления опционально в исполнении, 
соответствующем требованиям SIL 2 или SIL 3.

Применение
■ Контроль давления и управление процессами
■ Критически важные для безопасности применения в

общем технологическом оборудовании, особенно в
химической и нефтехимической промышленности, 
нефтегазовой промышленности, энергетике, включая 
атомные электростанции, водоснабжении и 
водоотведении, горнодобывающей промышленности.

■ Для газообразных и жидких, агрессивных и
высоковязких или загрязненных сред, также в
агрессивных средах

Особенности
■ Прочный корпус переключателя из алюминиевого

сплава, IP66, NEMA 4X
■ Диапазоны настройки от 16 мбар до 600 бар, также

все другие эквивалентные диапазоны вакуума или
комбинированные диапазоны давления и вакуума

■ 1 или 2 независимые точки переключения, высокая
коммутационная способность до AC 250 В, 20 A

■ Воспроизводимость точки переключения < 1 %

Мембранное реле давления, взрывонепроницаемая 
оболочка Ex d 
Для обрабатывающей промышленности
Модель MA

Рис. слева: Модель MA с резьбовым соединением
Рис. справа: Модель MA с фланцевым соединением
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